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 چکیده  

ا  ایاز مباحث مهم روز دن  یکی   IOTکه    یدر عصر جار  نان یاطمارائه قابل  یبرا  یینقش بسزا  نترنتیاست، 

  شوند یمتوقف م   ای   IOT  یهاسیتمام سرو  باًیدر دسترس نباشد تقر  نترنتیاگر ا  کهی طوردارد به  IOTخدمات  

  یپهنا  تیریمد   ، یتیامن  لاتمنظور حل مشکدر نظر داشت به  د ی . باشوندیخانه محدود م   طیفقط به مح  ای و  

ازآنجا  میخواه  یریتداب  ازمندین  ریباند و کاهش تأخ  ی پردازش  یی توانا  IOTفعال در    یهاNode   کهییبود، 

 یهمان گونه که با سرورها  توانیبوده و نم   IOTموجود در    طیآن مناسب با شرا  تیریمد  یستیندارند با  ییبالا

استفاده    یمتفاوت   ی هااساس لازم است از الگوها و پروتکل  نی. بر همودها رفتار شبا آن  شودیقدرتمند رفتار م

ها در هر  کاربران، اتصال و ارسال داده  تیر یمد  یبرا  میسیب  یارتباط  یهای، فناور IOT   یها. در شبکهمیکن

(  QoSبه )  از یها ناز آن  ی بانیپشت تیفیبالابردن ک یاند که برابه کار گرفته شده  یمکان، هر زمان و به هر نحو

شبکه   به  اتصال  حفظ  دارد.  چن  Always Best Connectedوجود  مسئله   ک ی  ییهاتیمحدود  نیدر 

ارائه   میسیب   یهاشبکه   نیمنظور انتخاب شبکه کارآمد در ابه  یکردیگزارش، رو  ن یاست. در ا  زیبرانگچالش

 Reliable Edge Service for IoT Homeمقاله  یگزارش به بررس ن یاست  ا ذکر انیاست. شا ده یگرد

Environment   به    یکردی و بر اساس رو  پردازدیم   یدر زمان قطع شبکه اصل  نترنتیو حل چالش اتصال ا

 .پردازدیبهبود آن م

 Selection network ،Processing Load Sharing ، ، بهبود چالش  QoSواژگان كلیدی: 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه 

، ضروری است که سعی شود همواره یک اینترنت  IoT هایسیم در هر مکانی مخصوصاً در شبکه منظور ارائه دسترسی به اینترنت بیبه

اعتماد و نحوه انتخاب  منظور پایداری ارتباط انتخاب شود. معیارهای انتخاب شبکه قابلاینترنت به جایگزین مناسب و بهترین شبکه  

 QoS برانگیز برای اطمینان از ارتباط یکپارچه برای دستیابی به سرویس اینترنت باشبکه، دو مشکل تحقیقاتی ضروری و چالش

 .قبول است)کیفیت خدمات( قابل

هستند و از مزایای سایر پارامترهای لایه  (RSSI) نتخاب شبکه، عموماً تنها وابسته به قدرت سیگنال دریافتی های االگوریتم          

  موجود،  هایالگوریتم   شبکه؛  انتخاب  انجام  هنگام   این،   بر  علاوه.  کنندنمی  استفاده  سیمبی    فیزیکی و اطلاعات اولیه آنها در یک شبکه

QoS گیرندهای او بستگی دارد، در نظر نمیها و برنامهبه اولویت را برای رضایت کاربر نهایی که. 

های انتخاب  از کارایی بالایی برخوردار نیست. تکنیک  QoS  اطمینان، صرفاً با چند پارامترانتخاب شبکه مناسب و قابل          

ق موردنیاز است. چالش طراحی یک روش انتخاب  پذیر و قابل انطباپذیر، انعطافحل ساده، کلی، مقیاسشبکه ترکیبی برای تحقق راه 

تواند عملکرد کلی شبکه و تجربه کاربر فردی را افزایش دهد، بدون اینکه شبکه را بیش از حد پیچیده کند. در  شبکه است که می

  باند  پهنای سیگنال،  قدرت  ها، داده  رفتنازدست  مدنظر،  سرور  تا  ایشبکه  فاصله  تأخیر،   ، تلفیقی از موارد Qos این مقاله پارامترهای

 .است شده ارائه مناسب جایگزین اینترنت  شبکه انتخاب برای نیز راهکاری و  است شده گرفته نظر در

 

اغلب به دور از نظارت انسان مستقر می شوند، بنابراین آنها باید بتوانند بدون مداخله اتصال را مدیریت کنند. اگر   IoT دستگاه های 

کارت و مودم، موقعیت و  افزار سیماین منطقه وجود داشته باشد، دستگاه بر اساس تنظیمات ذخیره شده در میانچندین شبکه در  

  .کندکارایی آنتن و سایر متغیرها انتخاب می

  .کند می ایفا را کاربردی بسیار و   برای استقرار اینترنت اشیا ، انتخاب شبکه یک نقش کلیدی

های مختلف بدون به خطر انداختن کیفیت  رود خدماتی را به برنامهشوند که انتظار میناهمگن ایجاد می هایدر اینترنت اشیا، شبکه 

 .خدمات ارائه دهند

اساساً دو نوع برنامه در حال اجرا در محیط اینترنت اشیا وجود دارد، یکی که نیاز به توان عملیاتی دارد و تحمل تاخیر دارد و دیگری 

مختلف نیاز دارد. بنابراین، رویکرد بهینه برای سرویس دهی به شبکه با چنین   QoS به پهنای باند با الزامات  حساس به تاخیر است و

  .را دارند QoS ترافیک بالایی که برنامه های مختلفی را در خود جای می دهد، مورد نیاز است که هر کدام نیاز خاص خود به

نترنت اشیا تمرکز کرده اند، کیفیت سرویس در اینترنت اشیا کمترین توجه را به  اگرچه محققان به خوبی روی جنبه های مختلف ای

معمولی مانند پهنای باند، اثر   QoS خود جلب کرده است. اگرچه آثار کمی در دسترس هستند، اما توجه بیشتری به فاکتورهای

کیفیت خدمات اینترنت اشیا که هر جنبه ای را    ها، تنها تاخیر شبکه نشان دادند. برای مدیریت مناسبلرزش، از دست دادن بسته 

پوشش می دهد، تنها تخصیص بهینه منابع می تواند امکان پذیر باشد. رایانش ابری نیز در تکامل خود با همین مشکل روبرو بوده  

 .است

  شناسایی   که  فهمید  توان  می  بالا،  بحث  از.  کردند   کمک  زمان  گذشت  با   جدید   کیفیت  معیارهای  شناسایی  به   محققان مختلف

در اینترنت اشیا یک چالش بزرگ است که نیازمند توجه محققان و متخصصان اینترنت اشیا است. کاری که در این   QoS معیارهای

 .مقاله انجام شده است، یک پیشرفت در همین راستا است



 

 
  كارهای وابسته

های   شبکه  است  IoTرشد  مختلف شده  های  شبکه  انتخاب  های  الگوریتم  ایجاد  الگوریتم .باعث  اهداف  این  و  نقاط شروع  با  ها 

ها، بهبود استفاده از منابع، و کاهش نرخ مسدود  سازی مختلف، مانند به حداکثر رساندن توان کاربر، متعادل کردن بار بین شبکهبهینه 

 .داده شدند کردن، هزینه ارتباطات و مصرف منابع، توسعه

کنند.    تیریبتوانند بدون مداخله اتصال را مد دیآنها با  نیشوند، بنابرایمستقر م  عامل انسانیاغلب به دور از نظارت    IoT یدستگاه ها

  تیو مودم، موقع کارتم یس افزارانیشده در م رهی ذخ ماتیاساس تنظ منطقه وجود داشته باشد، دستگاه بر نیشبکه در ا نیاگر چند

 . کندیانتخاب م رها یتغم ریآنتن و سا یی و کارا

 کند.   یم  فایرا ا یکاربرد اریو بس  ی دینقش کل کی، انتخاب شبکه  ایاش نترنتیاستقرار ا یبرا

  ت یفی مختلف بدون به خطر انداختن ک یهارا به برنامه یخدمات  رودیکه انتظار م شوندیم جادیناهمگن ا یهاشبکه  ا،یاش  نترنتیا در

 خدمات ارائه دهند. 

  یگریدارد و د  ریدارد و تحمل تاخ  ی اتیبه توان عمل  از یکه ن  ی کیوجود دارد،    ایاش  نترنتیا  طیدو نوع برنامه در حال اجرا در مح  اساساً 

 نیبه شبکه با چن  یده   سیسرو  یبرا  نهیبه  کردیرو  ن،یدارد. بنابرا  ازیمختلف ن  QoSباند با الزامات    یاست و به پهنا  ریحساس به تاخ

 را دارند.   QoSخاص خود به  ازیاست که هر کدام ن ازیدهد، مورد ن ی م یرا در خود جا یمختلف یکه برنامه ها یی بالا کیتراف

توجه را به   نیکمتر ایاش نترنتیدر ا س یسرو تیفیتمرکز کرده اند، ک ا یاش نترنتیمختلف ا ی جنبه ها ی رو یمحققان به خوب اگرچه

باند، اثر    یمانند پهنا  ی معمول  QoS  یبه فاکتورها  یشتریدر دسترس هستند، اما توجه ب  ی خود جلب کرده است. اگرچه آثار کم

را    یکه هر جنبه ا   ایاش  نترنتیخدمات ا  تیفیمناسب ک  تیریمد  یشبکه نشان دادند. برا  ریتاخ  اها، تنهلرزش، از دست دادن بسته 

مشکل روبرو بوده    نیدر تکامل خود با هم  زین  یابر  انش یباشد. را  ریتواند امکان پذ   ی منابع م  نهیبه   صیدهد، تنها تخص  ی پوشش م

 است.

به شناسا  محققان م  د یجد  تیفیک  یارهایمع   ییمختلف   بالا،  از بحث  کردند.  زمان کمک  فهم  یبا گذشت    یی شناساکه    دیتوان 

  ن یکه در ا  یاست. کار  ایاش  نترنتیتوجه محققان و متخصصان ا ازمند یچالش بزرگ است که ن  کی   ا یاش  نترنتیدر ا  QoS  ی ارهایمع

 ن راستا است.یدر هم شرفتیپ   کیمقاله انجام شده است، 

تشخیص ندهد که سرویس اینترنت در دسترس   IoT HUBبه عنوان مثال در یکی از مقالات، عنوان شده است که تا زمانی که  

   IoT HUB  که  ی هنگام. همچنین  شودینمانجام    (Hotspot)سرویس اینترنت در دسترس    داکردنی پ نیست، هیچ بررسی ای برای  

  ها در تا متوجه شود که کدام دستگاه  کندیرا ارسال م   MDNS  درخواست  کی  ست،یدر دسترس ن  نترنتیکه ا  دهدیم  صیتشخ

local network  درنظرگرفتن  تازه در آن زمان است که با    .هستند نترنتیا  یدارا QoS و  شودیم  یها بررسدستگاه  ی هایژگیو 

Weightage ص ی تشخ  یبرا  یکیوجود دارد که    نترنتیا  تیوضع  شیپا  یبرا  مریتا  2.  دی آیهر دستگاه به دست م  یی نها  یابیارز  یبرا  

را قطع    ی قبل  نترنتیا tunnel شوند ویدر دسترس فعال م   یهانترنتیکردن ا  نگیتوریمان  یبرا  یگری و د  نترنتیبودن ادردسترس 

 .کندیم

 



 

  یمناسب بر اساس پارامترها  طیبا شرا  نترنتیا  سیسرو  کی  شهی هم  دی است  که با  نیا  در مقاللاتشده    یبررس  یکی از چالش های

منظور ارسال به  نترنتیا  عاً یسر  شودیقطع م  نترنتیا  سی که سرو  یوجود داشته باشد تا در زمان  Standby صورتمدنظر به  افتهیبهبود

 .متصل شود شتریب یریگمیتصم یبرا Cloud به سمت ها داده

   internet type   ،weightage ،battery    ،Statusاز جمله  یختلفم  یپارامترها  Qos  یبرا  از طرف دیگر، بعضی از مقالات

RSSI    یمیآنگاه احتمال وقوع مشکلات نسبت به اتصال س  ، شودیاستفاده م  میسیکه  از اتصال ب  یاما در زمانمیگیرند  در نظر  را ، 

از   د یبا   ی فایاما امواج وا  کند، یم  جادیها اداده  یامن را برا  ریمس  کیاست که کابل اترنت    نیا  زین موضوع نیا  لی. دلابدییم  شیافزا

 د. نارتباط برقرار کن هاسیوایروتر و د نی د بنعبور کرده تا بتوان طیموانع موجود در مح ریسا نیهوا و همچن

با    ییدر فضا  Hotspotچرا که ممکن است    ست،یمشخص ن  Deviceو    HUB  نیپارامترها، باز هم ارتباط ب  ن یبا درنظرگرفتن ا

موجود انتخاب شود که   شبکه  نیعنوان بهترو به  ردیبگ  ی( قرار گرفته باشد اما درمجموع وزن خوبادیبد )موانع و فاصله ز  یدهآنتن

 د یا یب نییپا سیسرو یداریدر دسترس انتخاب نشود و پا نترنتیشبکه ا نیبهتر شهیتا هم شودیمورد باعث م  نیا ناًیقی

  ارائه شدهروش  
و دومین موضوع بهبود   Standby  صورتبه در بخش قبل، به دو موضوع اصلی اشاره شد؛ اولین موضوع داشتن یک سرویس اینترنت  

Qos    درنظرگرفتن  رگذارتریتأثپارامترهای بیشتر و    درنظرگرفتناز طریق(    ی سرویس اینترنت با  اشبکهفاصلهCloud)    است. برای

موبایل نیز خواهیم    سازه یشب  کمجازی اجرا خواهیم کرد که در کنار آن ی   صورتبهرا     Raspberry piیک بورد    ، حل این چالش 

 .  میکنیمو... را وارد  Dealy،Packet lost ،Rssiی مختلف را مثل پارامترهاداشت که در آن درصد موارد مرتبط با  

یی  هاکون یآی مختلف استفاده شده در خانه هوشمند و قطع ارتباط با اینترنت  سنسورهادر آن برای    یک پنل کاربری خواهیم داشت که

آیکون   تغییر    کهی درصورت  هاآن قرار گرفته شده که  بدهد  را تشخیص  انتزاعی چیزی  زمانی که  و    کندیمسنسور در حالت  برای 

 قطع اینترنت در این بخش استفاده خواهیم کرد.  کونیآسناریو قطع اینترنت را هم دنبال کنیم از  میخواهیم

ا  هیور  به  که    ن یکار  است  به  کیکروتیم  روترکیصورت  پ را  مConection  نیترکینزد  داکردنیمنظور  اجرا  فقط    میکنیها  تا 

 قسمت  نیدارند. در ا  یداری ارسال شود که ارتباط خوب و نسبتاً پا  ییهافقط  به آن   نترنتیا  یدارا یها  یکردن گوش  دایدرخواست پ 

Request ورتبه ص Udp کی  یبرا Udp server که شودیصورت انجام م نیامر به ا نیارسال خواهد شد. ا Udp server  ک ی  

قرار   ستیها در لاطلاعات آن  قیطر  نیدارد تا از ا  ییکند تا بر اساس آن مشخص شود هر دستگاه چه پارامترها  یرا ارسال م  امیپ 

 یرا که از نظر توان پردازش  یدر دسترس  لیموبا  یگوش  نیبهتر  ،یتم یبر اساس الگور  ردیقرار بگ  ستیاطلاعات در ل  نیکه ا  ی. زمانردیبگ

 .شود ی قرار دارد انتخاب م Hub و فاصله به

با دخ  میدر نظر دار  زین  مطرح شده  چالش دومحل    یبرا پارامترها  لیتا  تأخرفتن دادهازدست  زانیم  رینظ  ییکردن  فاصله    ر،یها، 

 م یبهبود ده یرا تا سطح قابل قبول Qos یریگمیموجود در مقاله، تصم  یبه پارامترها Cloudتا سرور  نترنتیا سیسرو یاشبکه 

 

 جزئیات پیاده سازی 
 htmlهمچنین یک صفحه  .  شودیمکه کد پایتون در آن اجرا    می اکردهایجاد    Virual machineرا در    Raspberry Piیک     در

نمودار )برای نمایش مقایسه حالت اولیه و بعد از بهبود( ،    ،است و در آن یک گوشی موبایل IoTایجاد شده که در واقع پنل کاربری 

پایه مقاله، حالت بهینه شده، آیکون قطع اینترنت و  پارامترها،  وضعیت ارسال و نتایج    دادننشانیک کادر برای    Motionحالت 

detect وجود دارد. 

  primaryکه در مقاله عنوان شده است که کابل    شودیمی  امرحله اینترنت کلیک شود، در واقع سیستم وارد    کونیآزمانی که بر روی  

ی  سازادهیپ وجود داشت، ولی در این   ریتأخسرویس اینترنت جدید  داکردنیپ در این قسمت برای   اتصال به اینترنت قطع شده است. 



 

 قطع اینترنت سرویس متصل شود.   محضبهاز قبل یک سرویس پیدا خواهد شد تا 

در کادر مرتبط با    The primary internet is discounectedآیکون مد نظر تغییر میکند  و پیام  بعد از کلیک بر روی آن ،  

 اجرا میشود.   internet secondary selectorتابع  Backendاطلاع رسانی نمایش داده میشود و در 

ی نیز موجود  اهیثانولی قطع شود و دستگاه  اینترنت اص  کهی درصورت.  شودینماین تابع تا زمانی که اینترنت اصلی متصل باشد، اجرا  

 . شودیمی همراه داده و گرفته  ها تلفنارسال و دریافت اطلاعات از سمت    هایگوشبرای    Broadcastثانیه، درخواست    1باشد، بعد از  

و سیستم از همان اینترنت اصلی   شودیماینترنت قطع    دهندهارائه در این قسمت اگر که اینترنت اصلی متصل شود، دسترسی گوشی  

 خود استفاده خواهد کرد. 

نمایش نتایج درخواست و   منظوربهکلیک کند، در کادری که    Motion detectهمچنین زمانی که کاربر بر روی آیکون مرتبط با  

نیز این داده را دریافت کرده و نتیجه آن در همین کادر نمایش داده   IoT Hubو  شودیماست، پیامی نمایش داده   رامترها پاارسال  

 خواهد شد. 

ی را انجام داد سازه یشببتوان    افتهیبهبودمقاله( و حالت    فرضشیپ ی، به این نکته توجه شده است تا در دو حالت پایه ) سازادهیپ در  

 عملیات مقایسه و نتایج بهبود بهتر نمود پیدا کند. تا 

. در شودیمبه تعداد دستگاه دلخواه در آن وارد    Qosی شده است، موارد مرتبط با  سازادهیپ نمادین    صورتبهدر تلفن همراهی که  

پارامتر تکنولوژی   جزبه  امترهاپارهستند و همچنین بازه ورودی    شدنانتخابقابل    هادکمهاین قسمت اعداد فقط با کلیک بر روی خود  

 است.  100تا  0)نسل( از عدد 

،    rssi  ،bandwidth  ،distance  در دسترس،  cpuمیزان    ،، درصد باتری  wifiکیفیت    :شودیممواردی که در این قسمت وارد  

کلیک    د ییتأ کاربر باشد کاربر بر روی گزینه    د ییتأ( است. در انتها اگر موارد وارد شده مورد  5gتا نسل    2نسل  )اینترنت     تکنولوژی

 ارسال شود.   تا اطلاعات وارد شده به همراه وضعیت تشخیص حرکت برای سرور کند یم

که موارد   شودیمانجام    اساسن یبرامختلف   یهاHotspotبهترین شبکه اینترنت از بین    داکردنیپ اطلاعات ارسال شده به سرور برای  

اینترنت   . اما تکنولوژی  دهدیمرا به خود اختصاص    900و یک عدد معادل    شودیم با هم ادغام    (، تکنولوژی و... ری)تأخمرتبط با 

  هرکدام. در نهایت به این صورت  شودیم ضرب    20به دلیل اهمیت بیشتری که دارد در   5gاینترنت گوشی تلفن همراه به طور مثال  

 . شودیمکه وزن بیشتری بگیرد و اینترنت پایدارتر و بهتری داشته باشد انتخاب   هاشبکه از 

با تغییرات جدید سرور اجرا ی پروژه هالیفا ،سرور در آن آدرس قراردادن در پروژه قرار گرفته است که با اجرا و  updateفایل  :نکته

 شوند یم

این بخش، به روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزارهای پژوهش )چگونگی بررسی روایی و پایایی ابزارها( و   

 مقالات غیر پژوهشی از این چارچوب مستثنی هستند(. )شود روشهای تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می

 

 ارزیابی

در دسترس )نرخ   نترنتیا  یهارساندن اتصال به شبکه حداقلاز نظر به  یعملکرد بهتر  ،یشنهادینشان داد که طرح پ   یسازهیشب  جینتا

 .  دهدیانتخاب شبکه(، را ارائه م



 

کاهش    ن ی. ادهدیموجود در مقاله کاهش م   تمیبا الگور  سهینرخ انتخاب شبکه را در مقا  یتوجهبه طور قابل   یشنهادیپ   تمیالگور

  شودیم  تیکاربر و امن  یبالا  تیدر حال اجرا است که منجر به سطح رضا  سیخوب سرو  تیفیبهتر شبکه و ک  یداری دهنده پانشان

 . دهد یش مو نرخ انتخاب شبکه را کاه دهد یم شیکاربر را افزا  تیشبکه در مقاله موجود، رضا ابانتخ یهاکیبا تکن سهیکه در مقا

اینترنت اصلی که فیبر نوری است قطع شود، به دنبال اینترنت    کهیدرصورتاینکه در مقاله عنوان شده است که سیستم    بهباتوجه

با  گرددیم جایگزین   در دسترس  اینترنت  یک  همیشه  روش  این  با  کهیی  پارامترها،  گردید    Qos  عنوان به  بالاتر   صورتبهعنوان 

Standby    پیدا شده است جایگزین شود تا اطلاعات    قبلاً قطع شدن اینترنت اصلی، اینترنت جایگزینی که    محضبهخواهیم داشت تا

 ارسال شود.  Cloudبتواند به سمت سرور 

)حالت اولیه( که در مقاله در مورد آن صحبت شده است را   فرضشیپ در پنل کاربری یک نمودار قرار داده شده است که در حالت  

ی مرتبط با  هادادهو    شودیمخودکار آپدیت    صورتبهنشانگر موس بر روی آن، نمودار    قرارگرفتنکه با    دهدیمبر روی نمودار نشان  

 اینترنت جدید و درصد بهبود را برای هر پارامتر نشان خواهد داد. 

  گیریبحث و نتیجه
خواهد  این تقاضا بیشتر    زین  ندهیدر آکه  ،    میس  ی ب  یتنوع شبکه ها  لیدلبه  و    شبکهو    و انتخاب بهترین  اتصال  یروزافزون برا  یتقاضا

با در نظر گرفتن    راطرح انتخاب شبکه    کی  که طی آن.میرا در در نظر گرفت  موبایل در محیط    Hotspot  یکار، شبکه ها نی. در اشد

عملیات  یساز نهیشد. به جادیکاربر ا تیرضا تعادل بار و ت،یشبکه، درجه مطلوب یرضروریغ  یهامانند انتخاب ی عمل یهاتیمحدود

QoS  و  پارامتر های فاصله تا سرور ارسال داده ها، پهنای باند شبکه، نرخ از دست رفتن داده و تکنولوژی شبکه انجام شده است    با

بر اساس   یشنهادیپ   اری . معابدی  یدهد که نرخ انتخاب شبکه کاهش م  ینشان م  یساز  هیشب  جی. نتابخشدی کاربر را بهبود م  تیرضا

 شده است.  همراه  رضایت کاربران بار و  دلو تعا  تی نرخ انتخاب شبکه، درجه مطلوب
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1-1-  

1-2- Abstract 

In today's age, when IOT is one of the most important topics in the world, the Internet plays a significant 

role in providing reliable IOT services, so that if the Internet is not available, almost all IOT services 

will either stop or be limited to the home environment. It should be kept in mind that in order to solve 

security problems, we will need measures to manage bandwidth and reduce latency, since nodes active 

in IOT do not have high processing capabilities, it should be managed according to the conditions in 

IOT and cannot be treated the same way as powerful servers are treated. They should be treated. 

Accordingly, it is necessary to use different models and protocols. In IOT networks, wireless 

communication technologies are used to manage users, connect and send data anywhere, anytime and 

in any way, which requires QoS to improve their quality of support. Maintaining Always Best 

Connected network connectivity under such constraints is a challenging issue. In this report, an approach 

to select an efficient network in these wireless networks is presented. It is worth mentioning that this 

report examines the article Reliable Edge Service for IoT Home Environment and solves the challenge 

of Internet connection when the main network is interrupted, and based on an approach to improve it.. 
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